
  

E-FLITE CELECTRA UMX-4, 4X9W, LADEGERÄT

Ultimatives Ultra-Micro-Laden mit dem Celectra UMX-4 Akkuladegerät von 
E-flite. Laden Sie eine beliebige Kombination von bis zu vier Flugzeug- oder 
Heli-UMX-Akkus gleichzeitig. Alle vier Kanäle haben 9 Watt Ladeleistung und 
fünf wählbare Laderaten von 0,1 – 1,0A. Im Inneren des robusten Gehäuses 
befinden sich vier voneinander unabhängige Ladekreisläufe, die alle mit einer 
LED-Statusanzeige ausgestattet sind. Zudem sorgt die integrierte Schutzfunktion 
für noch mehr Sicherheit beim Aufladen Ihrer Akkus und schützt vor Kurzschlüssen, 
Verpolung und Überstrom.     

Ideal for charging any combination, of up-to four 30–500mAh, 1S UM and MCPX 
batteries as well as 2S battery packs equipped with the 3-wire JST-PH plug featured 
on UMX-class airplanes and helicopters. The rugged case features four independent-
ly functioning charge circuits, each with a simple LED status display. All four ports 
have 9 watts of dedicated power and five selectable charge rates from 0.1–1.0A. 
Built-in protection features guard against short circuit, over current and reverse 
polarity.

FEATURES:

 Kompatibel mit 30-150mAh, 1S UM, AS 
MCPX-Akkus oder 120-300mAh 2S-Akkus 
mit JST-PH 3-adrigem Anschluss

 Vier unabhängige Ladekreisläufe, jeweils 
mit LED-Statusanzeige

 Integrierte Schutzfunktion gegen  
Kurzschluss, Verpolung und Überstrom

 Für 12V-Betrieb oder 240V-Betrieb 
 (Netzteil enthalten) 
 Verlängerungskabel für 1S Akkus 
 enthalten

 Each port is suitable for charging one 
30–150mAh, 1S UM cell, a 1S MCPX cell, 
or one 120–300mAh 2S pack equipped 
with a JST-PH, 3-wire connector 

 Four independently functioning charge 
circuits each with a simple LED status 
display 

 Built-in protection features guard against 
short circuit, over current and reverse 
polarity

 Detachable AC and DC power cords and 
1S battery extension leads included

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.horizonhobby.de/celectra-umx-4.html

Art.Nr. Bezeichnung Description

EFLC1105 E-flite Celectra UMX-4, 4x9W, AC/DC Charger

ULTIMATE ULTRA MICRO 
E-FLITE CELECTRA UMX-4

LxBxH / 
LxWxH 180 x 140 x 55 mm

Gewicht/ Weight 500 g

Ausgangsstecker / 
Output Connector MCX, MCPX, 2S

Power Input 100-240V AC or 11-18V DC
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FEATURES
•	Compatible	avec	des	accus	30-150mAh,	1S	
UM,	AS	MCPX	ou	des	accus	120-300mAh	2S	
avec	connexion	JST	PH	à	3	fils

•	Quatre	circuits	de	charge	indépendants,	
chacun	avec	indicateur	d’état	LED

•	Protection	intégrée	contre	les	court-circuit,	
la	polarité	inversée	et	la	surintensité

•	Pour	12V	ou	240V	(adaptateur	d’alimenta-
tion	inclus)

•	Rallonge	pour	accu	1S	inclus

E-FLITE CHARGEUR CELECTRA UMX-4, 4X9W, AC/DC

Ultime	charge	ultra-micro	avec	le	chargeur	E-Flite	Celectra	UMX-4.	Chargez	n’importe		
quel	combinaison	de	jusqu’à	4	accus	UMX	d’avion	ou	d’hélicoptère	simultanément.		
Tous	les	quatre	canaux	ont	9	watts	de	puissance	de	charge	et	cinq	taux	de	charge	
sélectionnables	de	0,1	-	1.0A.	A	l’intérieur	du	boîtier	robuste,	il	y	a	quatre	circuits	de	
charge	indépendants,	chacun	équipé	d’un	indicateur	d’état	LED.	En	outre,	la	fonction	
de	protection	intégrée	garantis	encore	plus	de	sécurité	lors	de	la	charge	de	vos	accus	
et	protège	contre	des	court-circuit,	de	l’inversion	de	polarité	et	de	siromtemsoté.

E-flite	Chargeur	Celectra	UMX-4,	4x9W,	AC/DC

E-FLITE LADEGERÄT CELECTRA UMX-4, 4X9W, AC/DC
Ultimatives Ultra-Micro-Laden mit dem Celectra UMX-4 Akkuladegerät von 
E-flite. Laden Sie eine beliebige Kombination von bis zu vier Flugzeug- oder Heli-
UMX-Akkus gleichzeitig. Alle vier Kanäle haben 9 Watt Ladeleistung und fünf 
wählbare Laderaten von 0,1 – 1,0A. Im Inneren des robusten Gehäuses befinden 
sich vier voneinander unabhängige Ladekreisläufe, die alle mit einer LED-
Statusanzeige ausgestattet sind. Zudem sorgt die integrierte Schutzfunktion für 
noch mehr Sicherheit beim Aufladen Ihrer Akkus und schützt vor Kurzschlüssen, 
Verpolung und Überstrom.

FEATURES
• Kompatibel mit 30-150mAh, 1S UM, 1S 

MCPX-Akkus oder 120-300mAh 2S-Akkus mit 
JST-PH 3-adrigem Anschluss

• Vier unabhängige Ladekreisläufe, jeweils mit 
LED-Statusanzeige

• Integrierte Schutzfunktion gegen Kurz-
schluss, Verpolung und Überstrom

• Für 12V-Betrieb oder 240V-Betrieb (Netzteil 
enthalten)

• Verlängerungskabel für 1S Akkus enthalten

E-flite Ladegerät Celectra UMX-4, 4x9W, AC/DC


