
E-flite X-VERT VTOL
Der X-VERT™ VTOL verbindet Spass und Vielseitigkeit eines Senkrechtstarters (Vertical 
Take Off and Landing) ohne die Notwendigkeit einer komplexen Mechanik oder einer auf-
wendigen Fernsteuerprogrammierung. Der Wechsel vom Senkrechtstart zum Flächenflug 
ist so einfach wie einen Schalter umzulegen. Ein faszinierender Aspekt des X-VERT ist 
die optional erhältliche und patentierte FPV Kamera und der servogetriebene Schwenk-
mechanismus, der die FPV Kamera automatisch schwenkt, sobald auch der X-VERT den 
Flugmodus wechselt. Diese FPV Option bietet eine weitere spannende Facette des Viel-
seitigkeitskonzepts des X-VERTs und bietet Flugspass pur. (Das FPV Zubehör ist separat 
erhältlich)

FEATURES
• Multirotor Vielseitigkeit und Sport-

flugzeugagilität
• Auf kleinsten Flächen senkrecht 

starten und landen
• Gute Flugeigenschaften in allen 

Geschwindigkeitsbereichen und 
kunstflugtauglich im Flugmodus

• Kann von Hand gestartet werden 
und auf dem Bauch gelandet werden 
wie ein konventioneller Nurflügel

• Durch das einfache Tail-Sitter-
Design und SAFE-Technologie wird 
das VTOL-fliegen im Handumdrehen 
erlernt

• Durch Stabilisierungs- und Acro-
Mode ist vielseitiger Flugspass 
garantiert

• Optionale und zum Patent angemel-
dete FPV-Kamera und servogetrie-
bener Kameraschwenkmechanismus 
(separat erhältlich)

• 280er brushless Motoren für 2S 450-
800mAh LiPo Betrieb

• Grosser Geschwindigkeitsbereich 
und hervorragende Steigleistung

• Leichtes und extrem haltbares EPO 
Material (Expanded Polyolefine)

• Verschiedene Dekorsätze mit meh-
reren Kombinationsmöglichkeiten

RTF inklusive Spektrum DXe-Sender, 
Akku LiPo 2S 7.4V 800mAh, DC-
Ladegerät, AC-Adapter

BNF Basic wird zusätzlich benötigt: 
Eine Fernsteuerung 6-Kanäle oder 
mehr DSMX®/DSM2®, Akku LiPo    
450-800mAh 2S, 2S kompatibles 
Ladegerät

E-flite X-VERT VTOL - RTF (inkl. Spektrum DXe)
E-flite X-VERT VTOL - BNF Basic

E-flite X-VERT VTOL
504 mm
EFL1800 - RTF
EFL1850 BNF Basic 

Spezifikationen
Spannweite: ..............................504 mm
Rumpflänge: .............................264 mm
Tragflächeninhalt: ......................7.8 dm2

Gewicht .............................. 182 - 200 g
Motoren: .........................280 Brushless
Akku: .........................2S 450 - 800mAh
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