
PRAKTISCHER EFFIZIENZTEST: Produktentwickler Matt Andren hat den UMX Radian eines Abends mitgenommen, um in einem nahegelegenen Indoor-Stadion einen 
Flugtest durchzuführen. Er wollte wissen, wie lange der Segler mit einer Akkuladung in der Luft bleibt. Das Ergebnis: Nach einem schnellen Steigflug unter die fast 40 m hohe 
Decke dauerte es bei etwa 30% Gas ganze 14 Minuten, bevor dem kleinen Akku die Puste ausging und der Radian zur Landung eingeschwebt ist.

Wolkenfänger

Der E-flite UMX Radian ist ein Motorsegler, der den ganzen Spaß des großen Parkzone Radian 
in ein kleines Paket packt. Es ist ein großer Genuss, mit dem Kleinen zu fliegen – ob drinnen 
oder draußen, dank AS3X-Stabilisierungssystem fühlt es sich an, als hätten Sie eine erheblich 
größere Maschine an den Knüppeln. Der UMX Radian ist mit seinen gewölbten Tragflächen 
und der einfach zu bedienenden 3-Kanal-Steuerung beeindruckend wendig. Das leichte 
Antriebssystem benötigt nur einen einzelnen 1S LiPo für exzellente Starteigenschaften und 
lange Flugzeiten. Die einteilige Tragfläche kann für einen komfortablen Transport jederzeit 
abgenommen und mit dem Modell wieder im mitgelieferten Karton verstaut werden.

EFLU2980

E-flite® UMX™ Radian BNF

730 mm

418 mm

8.5 mm Coreless Motor (brushed)

Benötigt DSMX Anlage ab 6 
Kanälen

1S 150mAh 25C Li-Po (enthalten)
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AUF EINEN BLICK  

Besondere Eigenschaften

Für 3D-Piloten, die ausgezeichnete 
Leistung wünschen, ist diese 
UMX Yak 54 180 erste Wahl. 
Carbonverstärkungen sorgen für einen 
leichten hochfesten Rumpf und bieten 
auf kleinstem Raum Flugleistungen, 
die man sonst nur von perfekt 
eingestellten Großmodells kennt.

ideal für

3D Piloten, die sich die Flugleistung 
eines Großmodells wünschen, aber 
überall fliegen möchten.

Key Features

8 Das AS3X-Stabilisierungssystem 
macht selbst das exzellente 
Aerodynamik-Design noch etwas 
besser, indem es den Effekten von Wind 
und Turbulenzen entgegenwirkt.

8 Das leichte Antriebssystem holt aus 
den populären 1S Li-Po-Akkus lange 
Flugzeiten heraus.

8 Die abnehmbare, einteilige Tragfläche, 
sorgt für einen einfachen Transport im 
mitgelieferten Originalkarton.

KLAPP-PROPELLER

Für optimale Gleiteigenschaften, ist der Regler speziell für 
den Betrieb mit einem Klapp-Propeller programmiert, so 
dass sich dieser schnell entfaltet und wieder einklappt.

ABNEHMBARE TRAGFLÄCHE

Sie müssen lediglich zwei Schrauben lösen, 
können dann die einteilige Tragfläche vom Rumpf 
entfernen und beides zusammen im mitgelieferten 
Originalkarton verstauen.

Wolkenfänger
Der erste Ultra Micro 
Motorsegler mit AS3X

Die Spektrum DX5e SPMR5510 
ist ein toller Begleiter für den Ultra 
Micro Segler.

Das E-flite Celectra 4fach Ladegerät 
inkl. Netzteil EFLC1004AC hilft 
Ihnen dabei, weiterzufliegen.

Der 150mAh 1S 3.7V 25C Li-Po von 
E-flite EFLB1501S25 eignet sich für 
zahlreiche Ultra Micro Modelle.

Key Features

Optionales Zubehör

horizonhobby.de 89

UMX™ RADIAN BNF   |  

creo



